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Die f olgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Elektrisch betriebenes Haushaltgerat 

Ein Eingabemittel 4, durch dessen Betatigung die elek- 
trische Ausrustung 13 des Haushaltgerates 1 oder ein Teil 
derselben eingeschaltet wird, ist mit einer Erkennungs- 
einrichtung 6 verbunden, die den Fingerabdruck der Beta- 
tigungsperson lesen und erkennen kann, wenn der Fin- 
gerabdruck der Betatigungsperson in ein em Speicher 7 
der Erkennungseinrichtung 6 abgelegt ist, und die nach 
der Wiedererkennung eines Fingerabdrucks beim Ver- 
gleich mit einem oder mehreren im Speicher 7 abgeleg- 
ten Fingerabdrucken die Einschaltung der elektrischen 
Ausrustung 13 oder eines Teils derselben veranlaRt. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betiifft ein elektrisch betriebencs Haus- 
haltgerat mit einem EingabemitteL, durch dessen Betatigung 
die elektrische Ausrustung des Haushaltgerates cxier ein Teil 
derselben eingeschaliet wird. 

Derartige Haushaltgerate sind allgemein ublich, eines bc- 
sonderen Nachweises daruber bedarf es nichL Zur Vermei- 
dung eines unautorisierien Zugangs zu einem solchen Haus- 
haltgerat beispielsweise einer Waschmaschine in einem Ge- 
meinschaftsraum sind bereits diverse Einrichtungen ge- 
schaffen worden, die zusatzhch zum Haushaltgerat zu in- 
stallieren sind, besondere Kosten verursachen und unter ge- 
wissen Umstanden sogar mehr oder weniger leicht zu umge- 
hen sind. Ferner sind auch im abgeschlossenen Haushalt hin 
und wieder Sperren gegen die Inbetriebnahme eines Haus- 
haltgerates erwiinscht. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Haushaltge- 
rate der eingangs genannten Art so auszustatten, daB sie 
keine besonderen, auBerhalb des Cerates anzubringende 
Einrichtungen zur Zugangskontrolle benotigen. AuBerdem 
soli eine solche Zugangskontrolle nicht umgehbar sein. 

ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe dadurch gelost, daB 
mit dem Eingabemittel eine Erkennungseinrichtung verbun- 
den ist, die den Fingerabdruck der Betatigungsperson lcscn 
und erkennen kann, wenn der Fingerabdruck der Betati- 
gungsperson in einem Speicher der Erkennungseinrichtung 
abgelegt ist, und die nach der Wiedererkennung eines Fin- 
gerabdrucks beim Vergleich mit einem oder rnehreren im 
Speicher abgelegten Fingerabdriicken die Einschaltung der 
elektrischen Ausrustung oder eines Teils derselben veran- 
laBt. Dadurch kann zweifelsfrei erkannt werden, ob die beta- 
tigende Person berechtigt ist, das betreffende Haushaltgerat 
zu bedienen. Dies dient zugleich auch als hochwirksame Si- 
cherung vor unerwunschter Bedienung durch Kinder und 
kann auf diese Weise zum Schutz der Kinder vor einem Ver- 
letzungsrisiko und vor Schaden am Gerat oder dessen Uni- 
gebung bei unsachgemaBer Bedienung des Haushaltgerates 
beitragen. 

Wenn das Eingabemittel des erfindungsgemaB ausgestat- 
teten Haushaltgerates als Teil der Erkennungseinrichtung ei- 
nen Chip-Sensor zur Abtastung der Hautlinien enthalt, kann 
bereits die unmittelbare Beriihrung des Eingabemittets die 
Zugangsprufung auslosen. Eine besondere Bedienungs- 
handlung - etwa das Auflegen eines Finger auf eine Priiffla- 
che wahrend der Betatigung des Eingabemittels - ist dann 
nicht mehr erforderlich. 

In besonders vorteilhafter Weise kann die Erfindung da- 
durch weitergebildet werden, daB die Erkennungseinrich- 
tung mit einer Benutzungsregistriereinrichtung verbunden 
ist, die jedem erkannten Fingerabdruck jeweils eine Benut- 
zung zuordnet. Dadurch konnen namlich bei Haushaltgera- 
ten, die von rnehreren Personen benutzt werden und dcren 
jeweilige Benutzungen untereinander abgerechnet werden 
sollen, in einfachster Weise die Benutzungen registriert unci 
gezahlt werden. Eine Abrechnung der Geratebenutzung un- 
tereinander ist dadurch erheblich erleichtert. 

Bei einem erfindungsgemaB ausgestattetcn Haushaltge- 
rat, das mit einer Programmsteuerungseinrichtung ausgerii- 
stet ist kann die Erfindung dadurch in besonders vorteilhaf- 
ter Weise ausgebildet werden, daB die Erkennungseinrich- 
tung mit einer Programraauswahleinrichtung verbunden ist 
und dalS die Erkennungseinrichtung nach der Erkennung ei- 
nes Fingerabdrucks in Abhangigkeit vom jeweils erkannten 
fingerabdruck ein spezifisches Auswahlsignal an die Pro- 
grammauswahleinrichtung abgibt. Hierdurch konnen mclv 
rer Personen unterschiedlich zusammengestellte Pro- 
gramme spezifisch auf ihre Bedurfnisse abgestellt haben 



und der Programmauswahleinrichtung ailein durch ihren 
einmaligen Fingerabdruck bereits die Auswahl eines oder 
mehrerer spezifisch auf diese eine Bedienungsperson abge- 
stimmte Programme anbieten. 
5 Anhand eines in der Zeichnung dargesteUten Ausfuh- 
rungsbeispiels ist die Erfindung 5 nachstehend naher erlau- 
tert. Es zeigen 

Fig. 1 ein Blockschaitbiid der schematisch angedeuteten 
Erfindung in einem erfindungsgemaB ausgestatteten Haus- 
10 haltgeratund 

Fig. 2 die Ansicht auf die Bedienflache eines Eingabemit- 
tels. 

Die vordere obere Partie eines Haushaltgerates 1, das als 
von einer Programmsteuerungseinrichtung betriebencs 
is Haushaltgerat beispielsweise eine Waschmaschine sein 
kann, ist in Fig. 1 schematisch in Seitenansicht dargestellt. 
Darin ist an der Frontseite 2 der Bedienblende 3 ein Einga- 
bemittel 4 angebracht, das von einer Fingerkuppe 5 beruhrt 

wird. . 
20 Das Eingabemittel 4 kann eine Taste oder eine Berun- 
rungsschaltflache sein und ist mit einer Erkennungseinrich- 
tung 6 wirkverbunden, die einen Speicher 7 fur ein oder 
mehrere Muster (Fingerabdriicke) von Hautlinien enthalt 
Die Oberflache des Eingabemittels selbst (Fig. 2) oder eine 
25 besondere Priiffiache, die ebenfalls an der Frontseite 2 der 
Bedienblende 3 angeordnet sein kann und zur Priifung mit 
einer Fingerkuppe belegt sein muB, ist mit einer Struktur 8 
versehen, die dazu geeignet ist, die von Hautlinien herriih- 
renden Erhebungen und Einsenkungen der Haut eines Fin- 
30 gers einer Betatigungsperson abzutasten und als elektrische 
Signale an die Erkennungseinrichtung 6 zu geben, die ihrer- 
seits aus einem Vergleich dieser Signale mit dem Inhalt des 
Speichers 7 Abweichungen oder tJbereinstimmungen fest- 
stellen und daraus differenzierte Ausgangssignaie auf die 
35 Ausgange 9 bis 11 geben kann. 

Ein bei Ubereinstimmung eines gelesenen Fingerab- 
drucks mit einem gespeicherten Muster am Ausgang 9 ste- 
hendes Signal kann beispielsweise einen Schalter 12 dahin- 
gehend betatigen, daB er die oder einen Teil der elektrischen 
40 Ausrustung 13 des Haushaltgerates 1 an die Netzklemmen 
14 schaltet und damit das Haushaltgerat im Sinne seiner 
Aufgaben betriebsfahig macht. 

Der Ausgang 10 der Erkennungseinrichtung 6 hingegen 
gibt immer dann ein Zahlsignal an die Benutzungsregistrier- 
45 einrichtung 15, wenn nach einem erkannten Fingerabdruck 
das Haushaltgerat in Betrieb genommen wurde. Es regi- 
striert die Benutzung unter diesem Fingerabdruck und zahlt 
die Anzahl der Benutzungen, die diesem Fingerabdruck zu- 
geordnet wurden. Auf diese Weise kann die Benutzungsre- 
50 gistriereinrichtung 15 eine Abrechnung erstellen, nach der 
mehrere Personen zu einem wirtschafdichen Ausgleich ent- 
sprechend der Anzahl ihrer jeweiligen Benutzungen kom- 
men konnen. 

Der Ausgang 11 fuhrt hingegen differenzierbare Signale 
55 in Abhangigkeit von einem jeweils erkannten Fingerab- 
druck. Je nach dem Muster der Handlinien, die von der Er- 
kennungseinrichtung 6 einem bestimmten gespeicherten 
Muster zugeordnet wurden, sendet die Erkennungseinrich- 
tung 6 entsprechend differenzierte Signale an die Program- 
60 mauswahleinrichtung 16. Diesen difTerenzierten Signale n 
sind in der Programmauswahleinrichtung bestimmte Pro- 
grammzusammenstellungen zugeordnet, welche die Pro- 
grammauswahleinrichtung bei Anliegen eines entsprechen- 
den Signals am Ausgang 11 von der Programmsteuerungs- 
65 einrichtung 17 abruft. 

Die in Fig. I dargesteUten und vorstehend beschricbencn 
Einrichtungen mussen nicht alle gemeinsam in einem Haus- 
haltgerat vorhanden sein. Eine der Einrichtungen erfullt 
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auch allein den an sie gestellten Zweck. 

Patentanspriiche 

1 . Elektrisch betriebenes Haushaltgerat mil einem Ein- 5 
gabemittel, durch dessen Betatigung die elektrische 
Ausriistung des Haushaltgerates oder ein Teil derselben 
eingeschaltet wird, dadurch gekcnnzeichnet, daB mil 
dem Eingabemittel (4) eine Erkennungseinrichtung (6) 
verbunden ist, die den Fingerabdruck der Betatigungs- io 
person lesen und erkennen kann, wenn der Fingerab- 
druck der Betatigungspersonin einem Speicher (7) der 
Erkennungseinrichtung (6) abgelegt ist, und die nach 
der Wiedererkennung eines Fingerabdrucks beim Ver- 
gleich mil einem oder mehreren im Speicher (7) abgc- 15 
legten Fingerabdriicken die Einschaltung der elekiri- 
schen Ausrustung (13) oder eines Teils derselben ver- 
anlaBt. 

2. Haushaltgerat nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Eingabemittel (4) als Teil der Erken- 20 
nungseinrichtung (6) einen Chip-Sensor zur Abtastung 
der Hautlinien enthalt. 

3. Haushaltgerat nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Erkennungseinrichtung (6) mil 
einer Benutzungsregistriereinrichtung (15) verbunden 25 
ist, die jedem erkannten Fmgerabdruck bei Inbetrieb- 
nahme des Haushaltgerates (1) jeweils eine Benutzung 
zuordneL 

4. Haushaltgerat nach einem der vorstehenden An- 
spriiche mit einer Programmsteuerungseinrichtung, da- 30 
durch gekennzeichnet, daB die Erkennungseinrichtung 
(6) mit einer Programmauswahieinrichtung (16) ver- 
bunden ist und daB die Erkennungseinrichtung (6) nach 
der Erkennung eines Fingerabdrucks in Abhangigkeit 
vom jeweils erkannten- Fingerabdruck ein spezifisches 35 
Auswahlsignal an die Programmauswahieinrichtung 
(16) abgibt. 
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Abstract 



The electrical system (1 3) of the household appliance (1 ) or of a part thereof is operated by an input 
device (4) which is connected to a detector (6) that can read and recognise the fingerprint of the 
operator when the fingerprint of the operator is stored in a storage unit (7) of the detector (6). Said 
detector (6) switches on the electrical system (13) or parts thereof when a fingerprint matches one or 
more fingerprints that are stored in the storage unit (7). 
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